
HSR-V - emaliowany stoj cy podgrzewacz c.w.u. z w!"ownic  grzejn 

HSR-2-V - emaliowany stoj cy podgrzewacz c.w.u.

z dwiema w!"ownicami grzejnymi

(do uk#adów solarnych)

HSU-V - emaliowany stoj cy zasobnik c.w.u.

wszystkie ceny netto w EUR Cennik wa"ny od 01.10.2010 r.

HSU-V - 2000 5495

HSU-V - 1000 1863

HSU-V - 1500 4212

HSU-V - 500 1154

HSU-V - 750 1613

HSU-V - 300 887

HSU-V - 400 1036

Cennik zasobników i podgrzewaczy CIBET

TYP CENA NETTO EUR

HSU-V - 200 805

2079

HSR-V - 500

HSR-V - 750

LINIA "V"

TYP

HSR-V - 120

HSR-V - 150

HSR-V - 200

HSR-V - 300

CENA NETTO EUR

678

733

HSR-V - 1000

770

866

1045

1227

2484

HSR-V - 400

HSR-2-V - 400 1176

4815

6809

TYP CENA NETTO EUR

HSR-V - 2000

HSR-V - 1500

HSR-2-V - 200 821

2837

HSR-2-V - 500 1437

HSR-2-V - 750 2258

HSR-2-V - 300 996

HSR-2-V - 1500 5561

HSR-2-V - 2000 7523

HSR-2-V - 1000
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HLR-V - emaliowany stoj cy podgrzewacz c.w.u.

z w!"ownic  grzejn  o du"ej wydajno$ci

(do pomp ciep#a)

HLR-2-V - emaliowany stoj cy podgrzewacz c.w.u.

z w!"ownic  grzejn  o du"ej wydajno$ci

z wymiennikiem solarnym

KS-V - buforowy zasobnik kombinowany

z emaliowanym zasobnikem c.w.u.

KSR-V - solarny podgrzewacz kombinowany

z emaliowanym zasobnikem c.w.u.

wszystkie ceny netto w EUR Cennik wa"ny od 01.10.2010 r.

TYP CENA NETTO EUR

HLR-V - 200 1146

HLR-V - 300 1349

HLR-V - 400 1562

HLR-V - 500 1805

HLR-V - 750 3437

HLR-V - 1000 5486

TYP CENA NETTO EUR

HLR-2-V - 300 1470

HLR-2-V - 400 1805

HLR-2-V - 500 1967

TYP CENA NETTO EUR

KS-V - 750 1813

KS-V - 1000 2149

TYP CENA NETTO EUR

KSR-V - 750 2312

KSR-V - 1000 2609
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KSR-2-V - solarny podgrzewacz kombinowany

z dwiema w!"ownicami grzejnymi

z emaliowanym zasobnikem c.w.u.

HSEW-V - solarny kombinowany podgrzewacz warstwowy

z jedn  w!"ownic  grzejn 

z higienicznym podgrzewem c.w.u.

HSEW-2-V - solarny kombinowany podgrzewacz warstwowy

z dwiema w!"ownicami grzejnymi

z higienicznym podgrzewem c.w.u.

HSEW TWIN - kombinowany podgrzewacz solarny

ze zintegrowanym wspó#osiowym

przeciwpr dowym wymiennikiem c.w.u.

wszystkie ceny netto w EUR Cennik wa"ny od 01.10.2010 r.

HSEW TWIN - 800 4200

HSEW-2-V - 2000 5688

HSEW-2-V - 1500 5085

HSEW-2-V - 800 3251

HSEW-2-V - 1000 3509

TYP CENA NETTO EUR

HSEW-V - 800 3166

HSEW-V - 1000 3400

HSEW-V - 1500 4670

HSEW-V - 2000 5398

TYP CENA NETTO EUR

KSR-2-V - 600 2159

TYP CENA NETTO EUR

KSR-2-V - 750 2531

KSR-2-V - 1000 2828

TYP CENA NETTO EUR

HSEW TWIN - 600 3966
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PS-V - zasobnik buforowy wody grzewczej

PSR-V - solarny zasobnik buforowy wody grzewczej

z jedn  w!"ownic  grzejn 

PSR-2-V - solarny zasobnik buforowy wody grzewczej

z dwiema w!"ownicami grzejnymi

wszystkie ceny netto w EUR Cennik wa"ny od 01.10.2010 r.

PS-V - 400 803

PS-V - 500 845

PS-V - 300 729

TYP CENA NETTO EUR

PS-V - 750 950

PS-V - 1000 1221

PS-V - 1500 1892

PS-V - 2000 2553

PSR-V - 500 1192

TYP CENA NETTO EUR

PSR-V - 750 1453

PSR-V - 1000 1642

TYP CENA NETTO EUR

PSR-V - 1500 2359

PSR-V - 2000 3096

PSR-2-V - 750 1673

PSR-2-V - 1000 1969

PSR-2-V - 1500 2637

PSR-2-V - 2000 3397
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PS-V-FW - zasobnik buforowy wody grzewczej

z dobudowanym modu#em c.w.u.

PSR-V-FW - zasobnik buforowy wody grzewczej

z jedn  w!"ownic  grzejn 

z dobudowanym modu#em c.w.u.

GS-E - gazowy podgrzewacz c.w.u.

wszystkie ceny netto w EUR Cennik wa"ny od 01.10.2010 r.

TYP CENA NETTO EUR

PS-V-FW - 800 3492

PS-V-FW - 1000 3703

TYP CENA NETTO EUR

PSR-V-FW - 800 3586

PSR-V-FW - 1000 3820

TYP CENA NETTO EUR

GS-117-E 978

GS-192-E 1339

GS-152-E 1069
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GRZA KI ELEKTRYCZNE

! UGO"#
290 mm

390 mm

500 mm

720 mm

! UGO"#
480 mm

660 mm

790 mm

790 mm

$ YTY KO NIERZOWE EMALIOWANE

ANODY OCHRONNE

* - cena za komplet (dwa pr!ty tytanowe)

wszystkie ceny netto w EUR Cennik wa"ny od 01.10.2010 r.

AMU 1500/2000 112 Anoda magnezowa do HSU-V-1500/2000

AMU 200/400 63 Anoda magnezowa do HSU-V-200/400

AMU 500 67 Anoda magnezowa do HSU-V-500

Anoda magnezowa do HSU-V-750/1000

CENA NETTO EUR

139

100

100

UWAGI

%#yta 280 mm z muf  1 1/2"

do HSR-(2)-V-750/2000 oraz HSU-V-200/2000

%#yta 180 mm z muf  1 1/2" do HSR-(2)-V-300/500

%#yta 170 mm z muf  1 1/2" do HSR-(2)-V-120/200

AMR 300/500

AMU 750/1000

CENA NETTO EUR

66

80

101

EJK - 6 kW      400 V 170

EJK - 3 kW      400 V 135

EJK - 4,5 kW   400 V 155

OSPRZ%T

TYP CENA NETTO EUR

BAC - 6 kW     400 V 290

190

TYP CENA NETTO EUR

EJK - 9 kW      400 V

BAC - 9 kW     400 V 305

BAC - 12 kW   400 V 330

TYP

BAC - 18 kW   400 V 395

ACU 750/2000 459 * Anoda tytanowa CORREX do HSU-V-750/2000

ACR 750/1000 272

WPS 2801

WPS 1801

WPS 1701

ACR 1500/2000 448 * Anoda tytanowa CORREX do HSR-(2)-V-1500/2000

TYP

Anoda tytanowa CORREX do HSR-(2)-V-750/1000

UWAGI

Anoda magnezowa do HSR-(2)-V-120/200

Anoda magnezowa do HSR-(2)-V-300/500

AMR 120/200

zakres temp. 30-85°C

ogranicznik STB 102°C

UWAGI

UWAGI

zakres temp. 5-70°C

ogranicznik STB 90°C
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